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Perimetro de trabajo

Peso operativo con cabina ROPS con HVAC, orugas de 8919 kg

goma, contrapesos, cucharén estandar de 600 mm (223 kg)

(SAE J732)

Peso adicional con orugas de acero 16 kg

Additional weight for segmented tracks 74 kg

Peso adicional con balancin largo 37kg

Peso adicional para contrapeso 407 kg

Presién sobre el suelo con orugas de goma 39.20 kPa

Motor

Marca / Modelo Bobcat 24 - 2.4L, 97/68 EC Stage V, turbocomprimido
Combustible Diésel con un contenido de azufre ultra bajo
Numero de cilindros 4

Cilindrada 2392 cm?

Potencia maxima NETA (ISO 9249) 48.5 kW

Par maximo NETO (ISO 9249) 248.0Nm

Sistema hidraulico

Tipo de bomba

Accionada por motor, bomba de pistén de cilindrada variable
con mando de compensacion de presion, sensor de carga y
limitador de par

Capacidad de la bomba 149.00 L/min
Presion de descarga del sistema para circuitos auxiliares 210.00 bar
Presién de descarga del sistema para circuitos de 295.00 bar
implementos

Caudal auxiliar (AUX1) 95.00 L/min
Caudal auxiliar (AUX2) 62.00 L/min
Rendimiento

Fuerza de excavacion, balancin (ISO 6015) 39073 N
Fuerza de excavacion, balancin largo (ISO 6015) 35315N
Fuerza de excavacion, cuchara (ISO 6015) 55582 N
Velocidad de desplazamiento, baja 2.5km/h
Velocidad de desplazamiento, alta 4.4 km/h
Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda 64.0°

Giro de la pluma, derecha 61.0°
Velocidad de giro 9.0 RPM
Capacidades de fluidos

Sistema de refrigeracion 9.50L
Lubricacién del motor mas filtro de aceite 9.80L
Depésito de combustible 116.00 L
Depésito hidraulico 2140L
Sistema hidraulico 81.40L
Aspectos ambientales

Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2006/42/CE) 77 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE) 96 dB(A)
Vibracién en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1) 0.20 ms?
Vibracion en mano/brazo (ISO 5349-1) 0.41 ms?

Equipamiento de serie

Hoja dézer de 2200 mm

Orugas de goma de 450 mm

Pantalla de 5 pulgadas

Aire acondicionado (cabina con calefaccion/aire
acondicionado)

Ralenti automético

Sistema hidraulico auxiliar de doble accion ajustable (AUX1)
con acoplador rapido en balancin

Battery disconnect switch

Con flotacion de la hoja

Valvulas de seguridad de la pluma y el balancin con
advertencia de sobrecarga

Soporte para grapas

Bloqueos de la consola de control

Portavasos

Bloqueo de direccion doble

Rodillos de doble brida

Monitor del sistema hidraulico y del motor con parada
Fuel refill pump with auto shut-off

Pedales ergondmicos de una pieza

Alarma de aviso de carburante lleno

Bocina

Hydraulic coupler lines (AUX5)

Joystick hidraulicos de control

Control proporcional de la hidraulica auxiliar con la yema de
los dedos y desplazamiento lateral del giro de la pluma
Cinturdn de seguridad retractil

Caudal hidraulico auxiliar seleccionable

Asiento de tejido de lujo con suspension con reposacabezas
Compartimento de almacenamiento

Caja de herramientas

Cabina TOPS/ROPS/FOPS* 1

Desplazamiento de dos velocidades con cambio automatico
Estructura superior con enganche

LED Work lights front

Garantia: 24 meses 0 2.000 horas (lo que ocurra primero)

1. Estructura protectora antivuelco (ROPS): cumple los requisitos de la norma ISO 3471. Estructura protectora antivuelco (TOPS): cumple los requisitos de la norma
1SO 12117. Estructura de proteccion contra la caida de objetos (FOPS): cumple los requisitos de la norma 1SO 3449.
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Opciones

() 2200.0 mm
(K)  2540.0 mm
(L)  450.0mm
(M) 622.0mm
(N)  907.0mm
(0)  2202.0 mm
(P) 348.0mm
(P*) 468.0mm
(Q  2600.0 mm
(R)  2525.0mm

Pantalla tactil de 7"
Balancin largo

Contrapeso adicional

2° sistema hidraulico auxiliar
Conductos del acoplador de
inclinacion (AUX4)

Asiento de tejido de lujo
con suspension con
reposacabezas

Radio AM/FM estéreo con
MP3 y Bluetooth

Conjunto FOGS (proteccion
superior)

Alarma de desplazamiento
Conjunto de girofaro

B4NL 11001 — B4NL 99999 « 2022-6-9 « ©2022 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones de Bobcat pueden ser distintas a las del equipo de serie.

Conjunto de encendido sin
llaves

Encendido sin llaves de lujo
Conjunto de contrapeso
adicional

Conjunto de conducto de
drenaje del carter

Conjunto directo al depésito
Abrazadera con conjunto de
valvula AUX1

Vélvula de seguridad de
carga de la hoja dézer
Conjunto de orugas
segmentadas de 450 mm
Conjunto de camara trasera
Rear LED light Kit
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Conjunto de aplicaciones Depth Check Kit
especiales (proteccion del
parabrisas frontal)
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