
SERIE TR

MANIPULADORES 
TELESCÓPICOS GIRATORIOS

Europa



MANIPULADORES TELESCÓPICOS GIRATORIOS  32

B4501821-ES (01-21)

INTRODUCCIÓN

 BOBCAT EN LA ACTUALIDAD
Los manipuladores telescópicos giratorios Bobcat están 
equipados con las últimas tecnologías avanzadas para 
ayudarle a trabajar de forma eficiente, segura y con un confort 
inmejorable.

INTRODUCCIÓN

 NUESTRA MISIÓN
Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las 
condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros clientes 
tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.

 HISTORIA DE BOBCAT
En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una 
cargadora compacta de interfaz delantero que evolucionó 
rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora 
compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se 
convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su 
éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos 
compactos que conocemos hoy en día.

 INNOVACIÓN SIN FIN
Las nuevas tecnologías y máquinas se someten a rigurosas 
pruebas en nuestros centros de innovación para acometer los 
trabajos más difíciles.
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 SEGUROS Y EFICACES 
El reconocimiento automático 
del implemento y el gráfico de 
carga dinámica cargado en la 
pantalla le dan un control total 
de la situación.
P.9

 CÓMODOS 
El diseño innovador de la 
cabina y su equipamiento de 
serie ofrecen una comodidad 
inmejorable para el operador 
así como una gran visibilidad.
P.8

 POTENTES Y ESTABLES
Al añadir tecnología de vanguardia a los manipuladores 
telescópicos giratorios Bobcat, hemos creado la herramienta 
definitiva para los trabajos de manipulación más complejos. 
Trabajar en altura nunca ha sido tan eficiente, cómodo y 
seguro.

 VERSATILIDAD 
Disfrute de una amplia 
gama de implementos para 
una variedad de tareas, 
optimizados para las máximas 
prestaciones.
P.19

FABRICADOS PARA 
FUNCIONAR A 360°

Sistema de reconocimiento automático 
de los implementos por RFID 

Estructura de pluma de acero de alta resistencia 
con manguitos protegidos en el interior

Funciones hidráulicas combinadas 
(Bomba de detección de carga y repartición de caudal)*

*excepto TR40.180

Sistema telemático

Sistema eléctrico de 24 V con clasificación 
IP67 y sistema BUS CAN

Cabina con certificación 
FOPS y ROPS

Una amplia gama de 
implementos para 

sobresalir en una variedad 
de aplicaciones de 

manipulación, levantamiento 
de material y elevación de 

personas.

Cabina presurizada y 100 % de 
filtración de aire

Panel de control con una gran pantalla 
táctil e interruptor de multifunción

Aire acondicionado de serie*

Nivelación del bastidor +/- 8°

Potente transmisión hidrostática variable con ejes 
para trabajos pesados sumergidos en aceite

Estabilizadores inteligentes con una gama de características avanzadas como: baja 
presión sobre el suelo, autonivelación, gráfico de carga ajustado a las extensiones del 

estabilizador, área de estabilización memorizada y amortiguación de la retracción. 
Freno de estacionamiento 
automático

Torreta con giro continuo de 360°*

Eje trasero oscilante con bloqueo 
hidráulico automático

 INTUITIVOS 
Una estación de operación 
diseñada para el operador. 
Toda la información y los 
ajustes de la máquina se 
agrupan de forma lógica en 
una pantalla táctil de gran 
tamaño. 
P.20

3 modos de dirección con realineación 
semiautomática

Motor Stage V
Ajuste automático del régimen del 
motor para suministrar la energía 
hidráulica necesaria.



MANIPULADORES TELESCÓPICOS GIRATORIOS  76

CARACTERÍSTICAS B4501821-ES (01-21)MANDOS Y COMODIDAD

 CONFORT DE PRIMERA CLASE
Entre en la innovadora cabina con aire acondicionado*, 
calefactada, hermética y totalmente presurizada con filtración 
de aire al 100 % y disfrute del parabrisas gigante y sin 
obstáculos para una seguridad y visibilidad inigualables.

Entre y salga de la cabina con facilidad 
gracias a una columna de dirección de 
ajuste rápido con pedal.

 ERGONOMÍA COTIDIANA

Los mandos de estabilización y 
nivelación del bastidor se agrupan en la 
consola a lo largo de la ventanilla lateral.

 FUNCIONAMIENTO INTUITIVO

Protección de cabina ROPS/FOPS 
diseñada para mejorar la visibilidad 
cuando se levanta a la altura máxima.

 HOJAS DE LA REJILLA DEL TECHO

EXPERIENCIA INMEJORABLE EN LA CABINA

*excepto TR40.180



RFID
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE IMPLEMENTOS
La máquina reconoce automáticamente el implemento que 
se está acoplando mediante la tecnología RFID, que también 
carga los correspondientes gráficos de carga en la pantalla. 
Estará listo para trabajar con seguridad en cuestión de 
segundos.

 ÁREA DE TRABAJO PROTEGIDO
La página de límites permite al operador proteger el área de 
trabajo colocando muros virtuales a cada lado, delante y por 
encima. Si es necesario, también puede ajustar todas las 
velocidades de la pluma y la de rotación.

DISEÑADOS PARA LA SEGURIDAD

 ESTABILIZACIÓN INTELIGENTE
Estabilización optimizada gracias a la detección de la presión 
sobre el suelo, a la autonivelación con un botón y a una 
cubierta de trabajo autoadaptable para establecer la capacidad 
de elevación de cada estabilizador de forma independiente.

 FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
Desde sus primeros movimientos, la gestión electrónica de la 
máquina toma el control y ajusta automáticamente el régimen 
del motor y el sistema hidráulico de detección de carga. Así 
puede mantenerse concentrado en lo que más le importa: 
hacer su trabajo con precisión y total seguridad.

DISEÑADOS PARA EL RENDIMIENTO

80 % de 
extensión  

=  
80 %  

de capacidad 
de carga

100 % de 
extensión  

=  
100 %  

de capacidad 
de carga

50 % de 
extensión  

=  
50 %  

de capacidad 
de carga

30 % de 
extensión  

=  
30 %  

de capacidad 
de carga

MANDOS Y COMODIDAD
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POTENTES Y FIABLES

 FABRICADOS PARA DURAR
Diseñados para soportar los trabajos de construcción más 
duros gracias a un bastidor monobloque soldado, manguitos 
hidráulicos completamente contenidos en el interior de la 
pluma y ejes para trabajos pesados. La pluma fabricada con 
acero de alta resistencia, es extremadamente dura y rígida 
pero al mismo tiempo muy ligera, aumentando la capacidad 
de carga e impidiendo que se doble.

 PROTECCIÓN ANTE LOS ELEMENTOS
El circuito eléctrico de 24 V tiene un grado de protección IP67 
contra la entrada de agua y polvo, mientras que la tecnología 
BUS CAN de Bobcat supone una reducción del 30 % en el 
cableado, aumentando aún más la fiabilidad.

 GARANTÍA ESTÁNDAR
Bobcat Company desarrolla cada 
máquina con los estándares más 
elevados de calidad y durabilidad. 
Por eso, nuestra garantía estándar 
proporciona 24 meses o 2 000 horas de 
funcionamiento (lo que ocurra primero) 
de cobertura.

 GARANTÍA AMPLIADA PROTECTION PLUS 
Obtenga una tranquilidad completa con la garantía ampliada 
Protection Plus®. Protection Plus, que proporciona el 
mismo nivel de protección que la garantía estándar, también 
refleja las diferentes necesidades y expectativas de los 
clientes, ofreciendo una elección de duraciones y horas de 
funcionamiento anual. Según sus necesidades, el cliente puede 
beneficiarse de una cobertura de 5 años o 5 000 horas de 
motor. Y como Protection Plus es transferible, es probable que 
aumente el valor de reventa de su máquina.

 BOBCARE
Una máquina que dure mucho tiempo empieza por un 
plan adecuado de mantenimiento que ayuda a proteger al 
propietario de costes de reparación y fallos no planificados 
cuando cuenta con la máquina para trabajar. 

•	 Evite riesgos, impidiendo que se produzcan reparaciones 
importantes y fallos completos.

•	 Logre hacer más, reduciendo el tiempo de inactividad y 
aumentando su productividad y rentabilidad.

NO HAY CABIDA PARA  
EL TIEMPO DE INACTIVIDAD 

AGUANTAN LAS CONDICIONES 
MÁS DURAS  

UN DÍA TRAS OTRO
 TELEMÁTICA DE LA MÁQUINA

La telemática de la máquina mejora la 
asistencia de su máquina Bobcat. 
•	 Electrónica duradera integrada de 

monitorización 
•	 Los datos están disponibles para 

nuestro especialista en monitorización 
de máquinas 

•	 El mantenimiento se optimiza para su 
negocio 

•	 El mantenimiento basado en datos 
maximiza el tiempo de actividad 

SERVICIO Y GARANTÍA
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 MODELOS DISPONIBLES
•	 TR40.180
•	 TR50.180
•	 TR50.210
•	 TR50.250

 MODELOS DISPONIBLES
•	 TR60.210
•	 TR60.250
•	 TR70.260
•	 TR60.300
•	 TR60.350
•	 TR60.390

ESTABILIZADORES 
PIVOTANTES

ESTABILIZADORES 
DE TIJERA

 SIMPLEMENTE EFICACES
Encuentre la máquina perfecta entre 4 modelos con 
estabilizadores fáciles de desplegar, altura de elevación entre 
18-25 m y capacidad máxima de elevación entre 4-5 toneladas.

 ESTABILIZACIÓN PERSONALIZADA
Elija entre 6 modelos con estabilizadores de tijera telescópicos 
potentes y versátiles con una mayor distancia al suelo, que 
permiten una altura de elevación de 21-39 m y una capacidad 
máxima de elevación de entre 6 y 7 toneladas. Se ofrecen 
varios tipos de estabilización, como compacta, parcial o 
completa (para obtener la máxima área de trabajo) y gráficos 
de carga adaptados a la posición de cada estabilizador.

ELIJA 
A SU 

ANIMAL
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TR60.250 funcionando con energía dual, motor totalmente eléctrico

 EQUIPO DE SERIE
•	 Chasis de ajuste rápido con bloqueo manual de implemento
•	 Bastidor de horquilla porta-palets flotante, 1,3 m de anchura, 

horquillas incluidas
•	 Conductos hidráulicos auxiliares en el cabezal de la pluma
•	 Sistema automático de reconocimiento de implementos por 

RFID
•	 Preinstalación de cesta portapersonal
•	 Preparado para cabrestante
•	 Gancho de remolque
•	 Nivelación del bastidor +/-8°*
•	 Luces de carretera completas (delanteras y traseras)
•	 Retrovisores izquierdo y derecho 
•	 Cabina con puerta totalmente de cristal
•	 Cristales tintados
•	 Cabina presurizada y 100 % de filtración de aire
•	 Freno de estacionamiento automático
•	 Limpiaparabrisas para techo

•	 Limpiaparabrisas con lavaparabrisas
•	 Luces rotativas de posición 
•	 Columna de dirección ajustable
•	 Calefacción, desempañado y ventilación 
•	 Aire acondicionado (HVAC)*
•	 Alarma de marcha atrás 
•	 Radio Bluetooth, micrófono y altavoces 
•	 Asiento con suspensión mecánica
•	 Pantalla táctil
•	 Interruptor multifunción 
•	 2 joysticks multifuncionales
•	 Toma eléctrica de 24 V 
•	 Desconexión de la batería
•	 Sistema telemático

EN TODOS LOS MODELOS:
•	 Enchufe de 110/220 voltios en el cabezal de la pluma
•	 Calentador adicional en la cabina (Eberspächer)
•	 Aire acondicionado (HVAC)*
•	 Sistema antichispas
•	 Aceite biohidráulico
•	 Suspensión de la pluma
•	 Color personalizado
•	 Salida hidráulica doble o triple en el cabezal de la pluma
•	 Calefactor del refrigerante del motor
•	 Espejos retrovisores traseros calefactados (todos) 24V
•	 Asiento calefactado 24V
•	 Asiento muy cómodo con suspensión neumática
•	 Reposacabezas del asiento
•	 Bloqueo del implemento hidráulico
•	 Aceite hidráulico para climas fríos
•	 Calefactor del aceite hidráulico
•	 Freno de remolque hidráulico
•	 Bloqueo de rotación de la torreta hidráulica
•	 Escalera
•	 Luces de trabajo LED
•	 Rejilla protectora para el parabrisas
•	 Radio DAB
•	 Control remoto
•	 Neumáticos de carretera 445/65R22.5" con 

guardabarros
•	 Almohadillas de plástico para estabilizadores
•	 Parasol
•	 Caja de herramientas
•	 Energía dual (modo de trabajo completamente eléctrico)
•	 Cámara de vídeo con pantalla (1 o varias cámaras)
•	 Calzos para las ruedas (×2)

* Excepto en el TR40.180

Pantalla de la cámara Bloqueo del implemento 
hidráulico

Luces de trabajo LED

Calzos para las ruedas Parasol

Energía dual

Almohadillas de plástico 
para estabilizadores

Escalera

Radio DAB

Asiento muy cómodo con 
suspensión neumática y 
reposacabezas

Cámara delantera Cámara trasera Control remoto con pantalla 
y conducción a distancia

EQUIPOS

OPCIONESEQUIPO DE SERIE

 PERSONALICE SU MÁQUINA
A veces, todos queremos añadir una funcionalidad específica 
o un toque personal a la máquina. Elija de una amplia lista de 
opciones y personalice el manipulador telescópico giratorio a 
su gusto.
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MANDOS AVANZADOSVERSATILIDAD

CAPACIDAD PARA LOGRAR MÁS
Los manipuladores telescópicos giratorios Bobcat están diseñados para sobresalir en una 
variedad de aplicaciones de manipulación, levantamiento de material y elevación de personas. 
Con los implementos Bobcat puede aprovechar al máximo esta versatilidad con una eficiencia 
óptima.

 CUCHARONES  HORQUILLA PORTA PALET

Cucharón para materiales ligeros Bastidores de horquilla porta-palets 
flotantes

Cucharones para residuos Bastidores de horquilla porta-palets 
giratorios

 CESTAS PORTAPERSONAL

 GANCHOS, PLUMINES, CABRESTANTES

Plataforma giratoria extensible equipada 
con un cabrestante, con una carga útil de 
500 kg/3 personas

Plataforma giratoria extensible con 
una carga útil de 500 kg o 1 000 kg/3 
personas

Plataforma telescópica fija con 200 kg de 
carga útil/2 personas

Plataforma giratoria extensible para 
tejados con una carga útil de 1 000 kg/3 
personas

Ganchos de grúa Plumines de grúa Plumines de grúa con cabrestanteCabrestantes

IMPLEMENTOS

 INTELIGENTES E INTUITIVOS
Vea y controle todo lo importante en la gran pantalla táctil que 
viene de serie. Navegue con facilidad entre las 5 páginas del 
menú usando los botones táctiles o el interruptor multifunción.

Esta página contiene toda la 
información de conducción, modos 

de dirección y monitoriza toda la 
información vital.

Controle los 4 estabilizadores 
simultáneamente o independientemente y 
compruebe su posición de un vistazo. Si 

están en contacto con el suelo, el sistema 
de nivelación automática hace que sea 

fácil y rápido de configurar.

La página de trabajo muestra el 
implemento acoplado que el sistema 
de RFID reconoce automáticamente. 

Un gráfico de carga dinámica muestra 
el movimiento de la carga siguiendo los 
movimientos de la pluma telescópica. El 
operador puede leer rápidamente el peso 
real de la carga y comprobar la capacidad 

máxima de elevación en esta posición.

Todos los mandos de utilidades en una 
pantalla: ventilación, calefacción, aire 

acondicionado, luces, control remoto por 
radio, bloqueo de la torreta, etc.

La página de límites permite al operador 
asegurar el área de trabajo al colocar muros 

virtuales a cada lado, delante y por encima. Si 
es necesario, también puede ajustar todas las 

velocidades de la pluma y la de rotación.

 PÁGINA DE ESTABILIZACIÓN

 PÁGINA DE TRABAJO PÁGINA DE CONDUCCIÓN

 PÁGINA DE LÍMITES  PÁGINA DE CONTROL
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

TR40.180 TR50.180 TR50.210 TR50.250

PRESTACIONES

Capacidad nominal en el centro de carga a 500 mm 4 000 kg 4 999 kg

Altura máxima de elevación  
(estabilizadores completamente extendidos)

17,56 m 20,50 m 24,60 m

Rotación de la torreta +/-200° (limitada) 360° (continua)

Nivelación del bastidor - +/- 8°

Velocidad máx. 25 km/h 40 km/h

ESTABILIZADORES

Tipo Estabilizadores pivotantes

Sistema de estabilización Detección de presión sobre el suelo. Nivelación automática.

MOTOR

Deutz TCD 3.6 L4 - 55 kW (75 CV) - Stage V •

Deutz TCD 3.6 L4 - 100 kW (134 CV) - Stage V • • •

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba con detección de carga

Capacidad de la bomba 70 l/min a 270 bar 105 l/min a 350 bar

Válvula de control (pluma y torreta) Electroproporcional con caudal compartido

SISTEMA DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Transmisión Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas

Tracción principal
Bomba de cilindrada variable controlada electrónicamente. Motor de cilindrada variable.  

Caja de engranajes de 2 velocidades

Modos de dirección
3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas.  

2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total hasta la cara de las horquillas 6,79 m 6,69 m 6,57 m 7,62 m

Anchura total hasta los neumáticos 2,54 m 2,55 m 2,54 m

Altura total hasta limpiaparabrisas del techo 3,11 m 3,12 m

Zona de estabilización  
(estabilizadores totalmente extendidos)

5,06 × 4,27 m

Neumáticos estándar 445/65 R19.5 445/65 R22.5

Radio de giro externo 4,13 m 3,82 m 3,99 m

Peso (sin carga) 14 400 kg 15 100 kg 15 900 kg 16 600 kg

CAPACIDADES DE FLUIDO

Depósito de carburante 175 l

AdBlue 10 l

Depósito hidráulico 165 l

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se 
proporcionan solamente con fines de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones 
de cada equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y 
otros factores. Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.

GRÁFICOS DE CARGA

 TR50.210

Gráficos de carga con centro de carga a 500 mm hasta 4 999 kg de capacidad nominal y 600 mm por encima.

 TR50.250

MANIPULADORES TELESCÓPICOS GIRATORIOS  19
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

TR60.210 TR60.250 TR70.260 TR60.300 TR60.350 TR60.390

PRESTACIONES

Capacidad nominal en el centro de carga a 600 mm 6 000 kg 7 000 kg 6 000 kg

Altura máxima de elevación  
(estabilizadores completamente extendidos) 20,80 m 25 m 25,7 m 29,8 m 34,9 m 38,9 m

Rotación de la torreta 360° (Continua)

Nivelación del bastidor +/- 8°

Velocidad máx. 40 km/h

ESTABILIZADORES

Tipo Tijeras telescópicas

Sistema de estabilización Detección de presión sobre el suelo. Nivelación automática. 
Capacidad de elevación ajustada en proporción con la extensión del estabilizador

MOTOR

Deutz TCD 3.6 L4 - 100 kW (134 CV) - Stage V • •

Volvo TAD 582 VE - 160 kW (218 CV) - Stage V • •

Volvo TAD 582 VE - 175 kW (238 CV) - Stage V • •

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba Bomba con detección de carga

Capacidad de la bomba 105 l/min a 350 bar 124 l/min a 350 bar

Válvula de control (pluma y torreta) Electroproporcional con caudal compartido

SISTEMA DE TRACCIÓN Y DIRECCIÓN

Transmisión Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas

Tracción principal Bomba de cilindrada variable controlada electrónicamente. Motor de cilindrada variable. 
Caja de engranajes de 2 velocidades

Modos de dirección 3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas. 
2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total hasta la cara de las horquillas 6,69 m 7,63 m 7,83 m 7,80 m 8,09 m 8,60 m

Anchura total hasta los neumáticos 2,53 m 2,53 m 2,54 m 2,53 m 2,54 m 2,54 m

Altura total hasta limpiaparabrisas del techo 3,12 m 3,15 m 3,12 m 3,12 m 3,12 m 3,12 m

Zona de estabilización  
(estabilizadores totalmente extendidos) 5,19 × 5,61 m 5,80 × 6,0 m

Neumáticos estándar 445/65 R22.5

Radio de giro externo 3,98 m 4,06 m

Peso (sin carga) 17 600 kg 18 000 kg 20 700 kg 21 800 kg 24 000 kg

CAPACIDADES DE FLUIDO

Depósito de carburante 175 l 270 l

AdBlue 10 l 40 l

Depósito hidráulico 165 l 195 l

 NIVELACIÓN DEL BASTIDOR SOBRE NEUMÁTICOS

 TR60.250 TR60.210

 TR60.300 TR70.260

 TR60.390 TR60.350
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CARGADORAS COMPACTAS CARGADORAS COMPACTAS DE 
ORUGAS

MINICARGADORAS 
DE ORUGAS

MINIEXCAVADORAS

 DISEÑADOS PARA TRABAJAR MÁS
Bobcat ofrece la gama más amplia de 
implementos para todas sus necesidades en 
construcción, paisajismo, agricultura, carreteras, 
manipulación de materiales y aplicaciones 
forestales.

150 IMPLEMENTOS
63 MÁQUINAS
1 TOUGH ANIMAL

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

*Las opciones de financiación pueden variar en función del país. Pregun-
te siempre a su distribuidor sobre las opciones de financiación disponi-
bles en esos momentos. Pueden aplicarse términos y condiciones.

www.bobcat.com

Bobcat es una empresa Doosan.
Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería 
que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. | Bobcat y el logotipo de Bobcat 
son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países. 
©2021 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.
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